
Importé par ARLUX, ACTIPARC 1, 1321 La Penne sur Huveaune 

 
 
 

SPOT EXTERIEUR SUR PIQUET  ref.500129 
 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
• Tension d’alimentation : 230(240) V / 50Hz 
• Puissance maximale : 5W LED MAX. 
• Type de lampe : lampe 5W LED – 3000K – 350lm 
• Classe de protection contre les chocs électriques : classe I (mise à la terre). 
• Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables. 
• Protégé contre l’accès aux parties dangereuses avec un fil et contre les projections d’eau (IP 44). 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
L’installation devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne de qualification équivalente et conformément 
aux règles d’installation NF C 15-100. 
 
La prise de courant doit être raccordé sur une prise électrique abritée des intempéries. 
 
• Pour procéder à toute intervention sur l’appareil, déconnecter la fiche de prise de courant de l’alimentation. 
• Le piquet devra être enfoncé en terre sur toute sa longueur.  
• Ne pas utiliser l’appareil sans sa vitre ; la remplacer si elle est fissurée (n’utiliser que la vitre spécifique à l’appareil, disponible sur 

le point de vente). 
• Si le câble d’alimentation de ce luminaire est endommagée, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant ou son service de 

maintenance afin d’éviter tout risque. 
 
 
 

 
 
 
Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les 
aménagements spécifiques prévus pour leur recyclage; en cas de besoin demander conseil au point de vente ou à votre 
mairie. 
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