
Le kit contient : Options : 

Dessin d’ensemble et liste des câbles à utiliser : 



Implantations :  

Dimensions et limites d’utilisation : 

Ouverture vers l’intérieur avec le portail entre piliers : 

0 130 130 120° 420 

10 120 130 115° 460 

20 110 130 100° 290 

30 100 130 95° 230 

40 85 130 90° 200 

50 85 130 95° 200 

60 85 140 95° 230 

70 85 140 90° 200 

80 85 140 95° 200 

90 85 130 90° 200 

100 85 130 90° 200 

110 60 115 90° 200 

120 60 115 90° 200 

Implantation avec pattes à souder :   



Ouverture vers l’intérieur avec portail monté en applique : 

 

10 155 130 90° 200 

20 155 130 90° 200 

30* 190 140 100° 200 

40* 195 140 100° 200 

50* 200 140 100° 200 

60* 200 140 100° 200 

70* 205 140 100° 200 

80* 210 140 100° 200 

90* 210 140 100° 200 

100* 215 140 100° 200 

Ouverture vers l’extérieur : 

 

10 155 120 90° 160 

20 155 120 90° 160 

30* 190 120 100° 160 

40* 195 120 100° 160 

50* 200 120 100° 160 

60* 200 120 100° 160 

70* 205 120 100° 160 

80* 210 120 100° 160 

90* 210 120 100° 160 

100* 215 120 100° 160 



Implantation avec pattes à visser PLA14 - PLA15 :   

Ouverture vers l’intérieur avec portail monté en applique avec PLA14 (en option) : 

0 

 

140 100° 240 

10 140 95° 210 

20 130 100° 300 

30 120 105° 370 

40 110 90° 210 

0 

 

140 105° 340 

10 140 100° 300 

20 130 95° 250 

30 130 95° 260 

40 130 100° 300 

50 130 90° 250 

60 120 90° 270 

70 110 90° 280 

70 

 

140 100° 320 

80 130 100° 330 

90 125 95° 270 

100 125 95° 290 

110 125 95° 290 

120 115 95° 280 

50 

 

140 110° 450 

40 140 110° 450 

30 130 100° 440 

20 130 90° 200 

10 120 90° 200 

0 120 90° 180 

Ouverture vers l’intérieur avec le portail entre piliers avec PLA14 (en option) : 



Ouverture vers l’extérieur avec PLA14 (en option) : 

Côte C          
en mm  

Configuration PLA14  
Valeur de A  

en mm  
Angle        

d'ouverture  
Ecoinçon nécessaire  

Ec en mm 

50 

 

140 110° 450 

40 140 110° 450 

30 130 100° 440 

20 130 90° 200 

10 120 90° 200 

0 120 90° 180 

Montage et fixation du moteur sur les piliers et vantaux :  



Schéma de raccordement des accessoires sur la logique MCA2R10 : 

1 2 1 2 3 4 5 



Sélection du type de moteur utilisé : 

Recherche automatique des butées de fin de course : 

 



Fonctions programmables sur l’armoire MC424LR10 : 

Effacement complet de la logique de commande : 

Mémorisation d’un émetteur en mode 2 sur le récepteur OXIBD : 

Effacement total du récepteur OXIBD :  



Utilisation de la batterie de secours PS124 : 

Effacement total de l’émetteur ON3EBD :  



Cette notice simplifiée ne remplace en aucun 
cas la notice technique fournie avec le produit. 

Utilisation du kit SYKCE :  

EST 

Le kit contient : Options : 


