
Kaolin
• COURBES ÉLÉGANTES ET LIGNES ÉPURÉES
• CHALEUR DOUCE ENVELOPPANTE ET PERMANENTE

Radiateur à inertie céramique de pierres naturelles

Inertie céramique
Élément chauffant moulé 

dans un bloc en céramique de 
pierres naturelles qui conserve 

durablement la chaleur.

Design
Un radiateur aux courbes 

élégantes et aux lignes épurées 
parfaitement adapté aux pièces à 

vivre contemporaines.

Économies d'énergie
Son détecteur de fenêtre ouverte, 

sa programmation libre et pré-
enregistrée, vous évitent tout 

gaspillage d'énergie.



 ZOOM SUR…

Si
èg

e 
so

ci
al

 : 
10

7 
bo

ul
ev

ar
d 

N
ey

 F
-7

50
18

 P
ar

is
. E

n 
ra

is
on

 d
e 

l’é
vo

lu
ti

on
 d

e 
la

 te
ch

ni
qu

e,
 N

oi
ro

t s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it

 d
e 

m
od

ifi
er

 s
es

 p
ro

du
it

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
.

Ph
ot

os
 e

t i
llu

st
ra

ti
on

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
tu

di
o 

C
ol

le
t/

A
do

be
 S

to
ck

/O
ké

ni
te

. É
di

ti
on

 0
5/

20
22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES HORIZONTAUX

INERTIE CÉRAMIQUE

FONCTIONS THERMOSTAT

Équipé de plusieurs corps de chauffe en céramique pour une très 
bonne inertie, le Kaolin diffuse une chaleur douce, permanente 
et enveloppante pour votre plus grand confort. Design, simple 
à utiliser et à programmer (selon vos besoins ou grâce aux 
programmes pré-enregistrés), ses commandes sont verrouillables 
pour empêcher toute modification intempestive.

• Régulation électronique ultra précise
• Détection de fenêtre ouverte
• 3 programmes pré-enregistrés
• 3 programmes libres
• Verrouillage des commandes
• Fil pilote 6 ordres

Coloris disponible

Blanc lisse 
satiné

604 mm 114 mm764 mm 924 mm
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1000 W 1500 W 2000 W

Garantie
3 ans    

Classe 
II  

IP 24
IK 08   

Puiss. Larg. Haut. Épaiss.* Poids Blanc Gris anthracite
Watts mm mm mm kg Référence Gencod Référence Gencod

Modèle horizontal
1000 604 612 114 17 DCN3423FDEC 3465700046395 - -
1500 764 612 114 22,3 DCN3425FDEC 3465700046401 - -
2000 924 612 114 28 DCM3427FDEC 3465700046418 - -

* Épaisseur installé au mur avec son dosseret d’installation




